
L’intégrité du blindage par Fluke Networks

Présentation

Les tests sur le terrain des systèmes de câblage blindés ont toujours exigé que le testeur vérifie qu’une continuité est présente du blindage à l’extrémité distante
du test, mais certains testeurs de terrain peuvent ne pas signaler correctement la continuité du blindage et ne pas mettre en évidence des problèmes potentiels
avec le système de câblage.

This article discusses the issues with measurements of screen continuity, how it can influence other cabling test parameters and how the Fluke Networks shield
integrity approach can correctly assure compliance of cabling installations according to the Level 2G requirements of TIA 1152A.
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Chemin de la continuité du blindage

La continuité du blindage est souvent considérée comme étant une simple connexion électrique entre les contacts du blindage de l’extrémité proche et les
testeurs distants. Cependant, il existe 3 chemins principaux par lesquels cette connexion peut se produire, mais un seul parmi ces chemins assure le bon
raccordement d’un câblage qui permet au câble de fonctionner de manière conforme à ses critères de conception.

La figure 1 montre une liaison permanente dans laquelle le blindage n’est pas connecté au câble, mais une connexion électrique au testeur distant est présente
et se fait par le biais du chemin à travers les panneaux, les racks et la barre de mise à la masse du bâtiment. Dans ce cas, certains testeurs de terrain peuvent
signaler une bonne continuité du blindage, même lorsque celui du câblage est en circuit ouvert.

Figure 1 - Chemin du blindage pasant par la masse du bâtiment

 

La Figure 2 montre un autre exemple où un testeur peut signaler une continuité de blindage adéquate en dépit de la présence d’une ouverture dans le circuit.
Dans le cas présent, le rack distant n’est pas raccordé à la masse du bâtiment, mais une autre liaison avec un blindage raccordé de manière adéquate s’étend
entre les mêmes racks et fournit un chemin de continuité pour le blindage de la liaison présentant un circuit ouvert.

Figure 2 - Cheminement du blindage par le biais d’une autre liaison conforme

 

These incorrect results are unavoidable using some testers, however DSX 5000/8000 CableAnalyzers™ can detect these situations and will only report the
screen continuity of the cabling under test. Cela permet à l’utilisateur d’avoir la certitude que le raccordement du blindage de la liaison ou du canal soumis au
test peut s’exécuter en bénéficiant des performances de transmission prévues.

Continuité du blindage et diaphonie exogène

Screened cabling systems achieve extremely high levels of alien crosstalk performance using not only well balanced cable designs, but also by inclusion of a
metallic foil element which acts as a Faraday cage intercepting any coupling from the pairs within before it reaches any other cables. Pour que cela fonctionne
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de la manière la plus efficace qui soit, le signal couplé sur le blindage doit être conduit à la masse à travers le blindage du câble vers le blindage du connecteur,
au panneau et à partir de là à la masse du bâtiment. Si l’un de ces chemins est interrompu, le blindage peut être un circuit commun isolé de la masse, ce qui
dégrade l’isolement et augmente par conséquent la diaphonie exogène. Cet effet peut être important, dans certains cas il peut dégrader la diaphonie exogène
de plus de 15 dB.

Une bonne mise à la terre du blindage est également d’une importance vitale pour d’autres paramètres tels que la paradiaphonie (NEXT) et la télédiaphonie
(FEXT), cela revêt une importance particulière pour les systèmes qui utilisent des techniques de blindage pour minimiser la diaphonie entre les paires, comme
le câblage de Classe FA et de Classe II.

En combinant les méthodes de continuité du CC traditionnelles et les techniques d’intégrité du blindage, CableAnalyzer DSX 5000/8000 de Fluke Networks est
capable d’identifier correctement les circuits ouverts causés par la masse du bâtiment ou d’autres câblages conformes et il permet ainsi de s’assurer que le
câblage peut fournir une diaphonie exogène conforme et venir prendre en charge des applications 10/25/40 Gigas. Ces méthodes permettent également de
repérer la distance présente entre le testeur et la défaillance du blindage, ce qui réduit considérablement le temps de dépannage lors de la présence d’une
ouverture de circuit.

Conformité aux normes

Les tests de la continuité du blindage ont toujours été déterminés par les normes des testeurs de terrain TIA 1152 et CEI 61935-1, toutefois, aucune instruction
n’a été donnée pour spécifier le chemin par lequel cette continuité a été fournie.

For the first time, this has been addressed in TIA 1152A, which provides a clarification of this screen testing requirement for level 2G testers which must be
used to test Category 8 cabling.

“In addition, for Level 2G testers it is understood that the screen continuity is tested along the path of the cabling” – TIA 1152A Clause 4.2.2

Étant donné que de nombreux testeurs de niveau V et inférieurs n’étaient pas conformes à cette exigence, cela ne s’applique qu’aux testeurs de niveau 2G
pour la catégorie 8, ce qui ne fait que renforcer l’importance de la connexion au blindage et de la diaphonie exogène pour les applications de catégorie 8.

Fluke Networks respecte cette exigence non seulement au niveau 2G, DSX 8000 pour toutes les catégories jusqu’à la catégorie TIA 8 et ISO/CEI de classe II,
mais également au niveau V, DSX 5000 couvrant toutes les catégories jusqu’à la norme TIA de classe EA et ISO/CEI de classe FA.

Différence entre les testeurs de la série DTX et DSX

L’application des techniques d’intégrité du blindage aux mesures de continuité du blindage est inclut de manière standard sur DSX 5000/8000 CableAnalyzer.
DTX CableAnalyzer et certains autres fabricants de testeurs de câble s’appuient sur des techniques de mesure de continuité de base qui peuvent entraîner des
résultats erronés comme le montre le tableau 1.

Blindage ouvert
sur le câblage
testé

Raccordement à la
masse du bâtiment

Raccordement de
liaison secondaire
conforme

DTX/autre résultat de la
continuité du blindage

Résultat de la
continuité sur l’écran
de DSX

Résultat
adéquat

Non Non Non ✓ ✓

DTX et
DSX

Non Non Oui ✓ ✓

Non Oui Non ✓ ✓

Non Oui Oui ✓ ✓

Oui Oui Non ✓ X

DSX
uniquement

Oui Non Oui ✓ X

Oui Oui Oui ✓ X

Oui Non Non X X
DTX et
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Oui Non Non X X
DSX

Tableau 1 – résultats de test sur l’écran de DSX et DTX

Conclusions

Un raccordement adéquat du blindage du câblage est essentiel pour obtenir les performances prévues du système du câblage, particulièrement en ce qui
concerne la diaphonie exogène et les paramètres de diaphonie interne. Tous les équipements de test de câblage ne peuvent identifier les circuits ouverts
lorsqu’ils sont installés avec d’autres câbles ou lorsque les chemins vers la masse du bâtiment sont raccordés au testeur distant.

Les analyseurs de câblage DSX 5000 et DSX 8000 de Fluke Networks testent de manière adéquate le long du chemin de câblage conformément aux
exigences des normes TIA 1152A de niveau 2G et détectent la distance présente entre le testeur et le défaut pour un dépannage plus rapide.

 

Pour obtenir des informations supplémentaires et des mises à jour, suivez Fluke Networks sur les médias sociaux. Twitter: https://twitter.com/flukenetdci
Facebook: http://www.facebook.com/flukenetworks LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fluke-networks

À propos de Fluke Networks
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À propos de Fluke Networks

Fluke Networks est le numéro un mondial dans les domaines de la certification, du dépannage et des outils d’installation pour
les professionnels de l’installation et de la maintenance d’infrastructures de câblage réseau stratégiques. De l’installation de
centres de données les plus avancés à la restauration de services dans des conditions difficiles, nous allions fiabilité
exceptionnelle et performances inégalées pour des tâches réalisées de manière efficace. Les produits phares de la société
incluent l’innovant LinkWare™ Live, première solution au monde de certification de câble connectée sur le cloud, avec plus de
quatorze millions de résultats téléchargés à ce jour.

1-800-283-5853 (US & Canada)
International : 1-425-446-5500
http://www.flukenetworks.com
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