
Démystifier les méthodes de test de la fibre optique -
Configurations MPO

Présentation

Les méthodes utilisées pour mesurer l’affaiblissement du câblage par fibre optique raccordée au moyen de connecteurs MPO ne sont pas bien documentées
dans les normes CEI, TIA ou ISO/CEI. Le câblage peut être raccordé avec des prises MPO avec ou sans broches. Les tests sont moins aisés dans ces
différentes situations. La « méthode à 1 cordon » continue d’être la méthode de test requise pour une liaison permanente, car elle présente l’incertitude de
mesure la plus faible. La « méthode avec le cordon d’équipement » est la méthode de test requise pour un canal. Dans certains cas, où une incertitude plus
élevée peut être tolérée, la « méthode à 3 cordons » peut être une méthode de test alternative pour une liaison ou un canal permanents.

Cet article décrit les méthodes de test adaptées à différentes configurations de câblage. La polarité n’est pas discutée dans cet article et on suppose que
l’équipement de test détecte et indique automatiquement et correctement la polarité. Dans les exemples présentés ci-dessous, un équipement de test sans
broches est utilisé à l’exception de la méthode de test de canal. Cinq procédures différentes sont présentées.

Configurations de câblage

Les configurations de câblage peuvent se présenter sous ces quatre formes :

prises sans broche sur les deux extrémités du câblage (voir la Figure 1),

sans broche sur une extrémité et à broches à l’autre extrémité du câblage (voir la Figure 2),

à broches sur les deux extrémités du câblage (voir la Figure 3),

sans broche sur les deux extrémités pour un canal (voir la Figure 4).

Figure 1. Prise sans broche aux deux extrémités (liaison permanente)

Figure 2. Prise sans broche et prise à broches aux extrémités (liaison permanente)
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Figure 3. Prise à broches aux deux extrémités (liaison permanente)

Figure 4. Prise sans broche aux deux extrémités (canal)

 

Remarque : Les émetteurs-récepteurs MPO sont à broches. Les cordons d’équipement sont sans broche.

Procédure 1 : Câble sans broche vers câble sans broche à l’aide de la méthode à un cordon

1. Définissez une référence entre la source lumineuse et le wattmètre à l’aide du cordon d’amorce (voir Figure 5).

Figure 5. Définissez la référence.

 

2. Fixez le cordon d’amorce, le wattmètre et le cordon de queue au câblage étant testé (voir la Figure 6).

Figure 6. Mesurer l’affaiblissement du câblage

 

3. Faites la mesure et la comparer à la mesure de référence.

Procédure 2 : Câble sans broche vers câble à broches à l’aide de la méthode à un cordon

1. Définissez une référence entre la source lumineuse et le wattmètre à l’aide du cordon d’amorce (voir Figure 7).

Figure 7. Définissez la référence.

 

2. Fixez le cordon d’amorce et le cordon de queue au câblage étant testé (voir la Figure 8).
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Figure 8. Mesurer l’affaiblissement du câblage

 

3. Faites la mesure et la comparer à la mesure de référence.

Procédure 3 : Câble à broches vers câble à broches à l’aide de la méthode à un cordon

L’utilisation d’un équipement de test sans broche au cours de mesures sur du câblage broche à broche produira une discordance comme expliqué dans la
procédure ci-dessous.

1. Définissez une référence entre la source lumineuse et le wattmètre à l’aide du cordon d’amorce (voir Figure 9).

Figure 9. Définissez la référence.

 

2. Reliez un cordon de queue au wattmètre.

3. Fixez le cordon d’amorce et le cordon de queue au câblage étant testé (voir la Figure 10). Notez qu’il existe une incompatibilité de connexion de broche à
broche. Que faire ? Le test d’une configuration de câblage broche à broche requiert un cordon de test de courte longueur supplémentaire (par exemple, un
cordon d’adaptation) et une méthode de référence légèrement modifiée. RÉPÉTER LE TEST – RECOMMENCER

Figure 10. Mesurez l’affaiblissement du câblage - discordance

 

4. Définissez une référence entre la source lumineuse et le wattmètre à l’aide du cordon d’amorce et de réception (voir la Figure 11).

5. Fixez un cordon adaptateur au cordon d’amorce.

6. Fixez le cordon d’amorce, le cordon adaptateur, le wattmètre et le cordon de réception au câblage étant testé (voir la Figure 12).
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Figure 12. Mesurer l’affaiblissement du câblage

 

7. Faites la mesure et la comparer à la mesure de référence.

Procédure 4 : Canal sans broche vers canal sans broche à l’aide de la méthode utilisant le cordon
d’équipement

Le cordon d’équipement est le cordon de raccordement fixé à l’émetteur-récepteur lors d’une transmission normale. Le canal inclut le câblage et les deux
cordons d’équipement. L’affaiblissement comprend l’affaiblissement du connecteur au niveau du câblage, l’affaiblissement de la fibre optique, mais pas
l’affaiblissement du connecteur qui est relié à l’émetteur-récepteur. Dans cet exemple, un LSPM à broches est présenté.

1. Définissez une référence entre la source lumineuse et le wattmètre à l’aide du cordon d’amorce et du cordon d’équipement (voir la Figure 13).

Figure 13. Définissez la référence.

 

2. Débranchez le wattmètre du cordon d’équipement 1, mais pas de la source lumineuse ou du cordon d’amorce.

3. Connectez le wattmètre au cordon d’équipement 2.

4. Connectez le cordon LSPM, le cordon d’amorce et les cordons de l’équipement (voir la Figure 14).

Figure 14. Mesurez l’affaiblissement du canal

 

5. Faites la mesure et la comparer à la mesure de référence.

Procédure 5 : Canal sans broche vers canal sans broche à l’aide de la méthode à 3 cordons

Le « câblage » peut représenter une liaison ou un canal permanents qui, dans le cas du canal, comprend les câbles de l’équipement (non représentés).

1. Définissez une référence entre la source lumineuse et le wattmètre à l’aide du cordon d’amorce, du cordon de réception et du cordon de substitution (voir la
Figure 15).

Figure 15. Définissez la référence.
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2. Remplacez le cordon de substitution par le câblage testé à l’aide des adaptateurs fixés au câblage (voir la Figure 16).

Figure 16. Effectuez la mesure

 

3. Faites la mesure et la comparer à la mesure de référence.

Le mot de la fin

Reportez-vous à la notice d’instructions du fabricant.

À propos de Fluke Networks
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À propos de Fluke Networks

Fluke Networks est le numéro un mondial dans les domaines de la certification, du dépannage et des outils d’installation pour
les professionnels de l’installation et de la maintenance d’infrastructures de câblage réseau stratégiques. De l’installation de
centres de données les plus avancés à la restauration de services dans des conditions difficiles, nous allions fiabilité
exceptionnelle et performances inégalées pour des tâches réalisées de manière efficace. Les produits phares de la société
incluent l’innovant LinkWare™ Live, première solution au monde de certification de câble connectée sur le cloud, avec plus de
quatorze millions de résultats téléchargés à ce jour.

1-800-283-5853 (US & Canada)
International : 1-425-446-5500
http://www.flukenetworks.com
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